PTM-FS80

Leitor biométrico com sensor optico CMOS

= Peso: 120 g;
+ Dimensdes (Ax Cx L) 45 x 63 x 26 mm;
= Tensao de alimentagio:; DC 4,5—-5,5 V via porta USE;
« Corrente consumida:
- standby < 200 mW;
- active = 500 mW;
- sleep mode < 5 mW,
= Tamanho de memaria: 16 MB (flash) e 16 MB (RAM);
= Temperatura de operagao: -10 a 55 °C;
Protecao de ESD: 8 KV;
Descarga elétrica: 16 KV (nenhum dano permanente);
Deteccéo de dedo vivo: com LFD (detecao de dedo vivo);
Tipo de sensor FingerPrint: optico (CMOS cémera);
+ lluminador do sensor: leds infravermelhos;
+ Janela de deteccao: 16 mm x 24 mm;
Resolucao: 320 x 480 pixels, 500 dpi;
Tamanho da imagem caplurada: 150 Khyte;
Tamanho de arquivo de templete (minutia): 3 Kbyte;
Precisdo da impresséo digital: FAR=0.000001, FRR=0.01;
Tempo de escaneamento do dedo: <= 0,5 segundos;
Velocidade de Matching: 0.01 segundao par matching;
Rotagao permitida do dedo: = 155
Comprimento do cabo: 2 metros,
Compatibilidade com sistemas operacionais:
- Windows XP/2003 32 e 64, Windows Vista 32 e 64,
- Linux com Kernel 2.4 ou superior (para ambos X868 e ARMS);
- MAC O5;
+ Interface: USE 2.0 plug and play;
+ Garantia de 1 ano.

P 1M-URU4500

Leitor biometrico com sensor optico

LED azul;

Tamanho super compacto;

Excelente qualidade da imagem,

Resisténcia ESD superior;

Dados biométricos criptografados;

Rejeigao de digitais latentes;

Rejeigao de digitais forjadas;

Invariacao a rotacao do dedo;

Robusto;

Trabalha bem com digitais secas, Umidas ou asperas;
« Compativel com Windows Vista, XP Professional, 2000 e
« Windows Server 2000, 2003, 2008;

+ Garantia de 1 ano

Especificacoes:
+ Resolugao 512 dpi (media x, y sobre a area do scanner)
+ Area de captura: 14,6 mm (largura no centro) x 18,1 mm
{comprimenta);
+ Escala B-bit (256 tons de cinza);
+ Tamanho {aproximadamente); 65 x 36 x 15,56 mm;
« Compativel com especificagoes USB1.0,1.1 220
(Full Speed).
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Sensor optico de leitura da digital CMOS (camera
digital) com interface USB. Alto desempenho &
flexibilidade para integracéo em sistemnas diversos.
Utiliza lente de vidro para proporcionar altissima
durabilidade e manutencao da qualidade de leitura.
Ele consegue capturar e enviar para o PC uma
impressao digital praticamente sem distorgdes em
100 ms. Por isto, o PTM-FS80 é bom para qualguer
aplicativo de reconhecimento de impressoes digitais.
Ideal para aplicacdes de seguranca, o PTM-FS80
tem como opcional LFD - Live finger detection -
que identifica o "dedo vive", evitando fraude em
falsas digitais. Interface USB 2.0.

O leitor PTM-URU4500 & um elegante e poderoso
identificador de impressao digital.

Para usa-lo, vocé simplesmente toca seu dedo no
leitor e ele rapidamenta faz a varredura da sua
impressao digital.

Para uma maior clareza, um "flash vermelho” indica
gue uma imagem da impressao foi capturada. O
leitor se encarrega de criptografar os dados antes
de envia-los pela interface USB.

O leitor PTM-URUA4500 utiliza tecnologia dptica de
leitura da impressao digital para conseguir
excelente qualidade da imagem, ampla area de

captura e superior confiabilidade.
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