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PROTOCOLO PADRÃO DE ENVIO DE DADOS DO CARTÃO MAGNÉTICO 

Os dados numéricos são transmitidos com os códigos das teclas numéricas superiores e não do teclado reduzido. 
Sendo: 
0= 045H                1= 016H 2= 01EH 3= 026H 4= 025H 5= 02EH
6= 036H 7= 03DH  8= 03EH               9= 046H A= 055H   ( = )
B= Sentinela de Início
C= 055H   ( = )
D= Sentinela Intermediária
E= 55H     ( = )
F= Sentinela de Fim

Obs.: Serão Sempre enviados os códigos break das teclas.
Trilha 2 :

Sentinela de Iníco: ( 0BH no Cartão )
CTRL+A;
014H,01CH,0F0H,014H,0F0H,01CH,04CH,0F0H,04CH

Sentinela de Fim: ( 0FH no Cartão )
?CTRL+B ENTER
012H,04AH,0F0H,04AH,0F0H,012H,014H,032H,0F0H,014H,0F0H,032H,05AH,0F0H,05AH

Sentinela Intermediária: ( 0DH no Cartão )
=
055H,0F0H,055H

Trilha 3 :
Sentinela de Iníco: ( 0BH no Cartão )
CTRL+A;
014H,01CH,0F0H,014H,0F0H,01CH,04CH,0F0H,04CH

Sentinela de Fim: ( 0FH no Cartão )
?CTRL+B ENTER
012H,04AH,0F0H,04AH,0F0H,012H,014H,032H,0F0H,014H,0F0H,032H,05AH,0F0H,05AH

Sentinela Intermediária: ( 0DH no Cartão )
=
055H,0F0H,055H
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