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Convencoes:

Para representar uma tecla do teclado, usaremos um texto ou letra maitscula dentro de
colchetes, assim: [B] e [Control direito] sdo representacdes de uma tecla.

[B] representa uma tecla, ndo ¢ necessario digitd-la em maitsculo, ou seja, ndo pressionar
[Shift] nem [Caps lock] antes.

Programacio de parametros:

O teclado modelo SKA-291 com opgdo programavel, disponibiliza ao usudrio a
possibilidade de controlar alguns parametros de operacdo; Tais como:

Aviso sonoro(Beep).

Tempo de envio entre dados para o computador.

Parametros de leitura da trilha 1 do cartdo magnético.

Parametros de leitura da trilha 2 do cartdo magnético.

Parametros de leitura da trilha 3 do cartdo magnético.

O acesso a programacao desses pardmetros se da através do acionamento simultaneo de
teclas de ativagdo + codigo do parametro que se quer programar.

As Teclas de ativagdo sao: [Control direito] [Control esquerdo] [Alt direito], uma maneira
de executar essa operagdo ¢ pressionar [Control direito] e [Alt direito] com a mao direita e [Control
esquerda] + parametro com a mao esquerda.

O acionamento SIMULTANEO das teclas [Ctrl direito]+[Alt direito]+[Ctr]l esquerdo]
chamaremos a partir de agora de SEQUENCIA DE ATIVACAO.
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O teclado envia textos de orientacdo ao computador conforme a programacdo vai sendo
executada, dessa forma ¢ desejavel que se entre em um programa de edicdo de textos para que se
possa visualizar essas informagdes de forma confortavel.

1-)Programacio do parametro B (Modo de operaciao do beep).

Pressionar -> Sequéncia de ativacao + [B]

Texto enviado -> Parametro b

ApoOs a entrada no parametro e envio do texto, as teclas de ativagdo e a tecla de parametro
podem ser soltas.

Pressionar em seguida [D] para desligar o beep ou [L] para ligar.

Texto enviado -> Parametro b-beep desligado. (caso pressionado [D])
fim

Texto enviado -> Parametro b-beep ligado. (caso pressionado [L])
fim

2-)Parametro T (tempo entre caracteres).

A interface de teclado nao foi feita para receber dados com uma velocidade muito maior que
a velocidade de digitacdo de uma pessoa.

Quando se usa a fun¢do de leitura de cartdo magnético, os dados do cartdo sdo enviados ao
computador em uma velocidade muito superior a uma digitagdo convencional, se o computador ou o
aplicativo ndo tem velocidade para processar a informagdo, esse pardmetro permite controlar a
velocidade com que os dados sdo enviados para o computador.

Pressionar -> Sequéncia de ativacao + [T]

Texto enviado -> Parametro t

Digitar em seguida [*] + dois digitos com tempo entre caracteres em mili segundos ([*] do
teclado numérico nao ¢ [Shift] [8]).

Ex. [*][0][5] = 5 milisegundos , [*][3][0] = 30 milisegundos

Digitar [Esc] para finalizar a operagao.
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3-)Parametro 1 (Codificaciao da trilha 1).
Pressionar -> Sequéncia de ativagao + [1]
Texto enviado -> Parametro 1

Pressionar em seguida [D] para desligar a leitura da trilha ou [L] para ligar.

Texto enviado -> Parametro 1-trilha 1 desligada. (caso pressionado [D])
fim

Texto enviado -> Parametro 1-trilha 1 ligada. (caso pressionado [L])
fim

Além de ligar e desligar a operagdo da trilha também € possivel programar outros parametros

Delimitador inicial — caracteres enviados antes dos dados da trilha, para sinalizar o
inicio dos dados da trilha em questdo.

Delimitador final — caracteres enviados ao final dos dados da trilha, para sinalizar o
fim dos dados da trilha em questdo.

Delimitador intermediario — caractere enviado para sinalizar a divisao de campos
de dados da trilha em questdo, ¢ enviado caso esteja gravado no cartao 0xA, 0xC, 0xD e OxE.

Codigo de erro — caracteres a serem enviados caso haja erro de consisténcia de
leitura do cartdo.

Codigo de vazio — caracteres a serem enviados caso o cartdo ndo tenha quantidade de
dados suficiente que ¢ aproximadamente 8 digitos.

Para programar estes parametros, Pressionar novamente -> Sequéncia de ativacao + [1]
Texto enviado -> Parametro 1

Pressionar em seguida:
[S] para programar delimitador inicial, ou
[M] para programar delimitador intermediario, ou
[E] para programar delimitador final, ou
[V] para programar codigo de vazio, ou
[R] para programar codigo de erro

Texto enviado -> Parametro 1-s-
ou

Texto enviado -> Parametro 1-m-
ou

Texto enviado -> Parametro 1-e-
ou

Texto enviado -> Parametro 1-v-
ou

Texto enviado -> Parametro 1-r-
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Em qualquer dos casos acima, apds a digitagdo do paramero(s,m,e,v,r) deve-se digitar os
caracteres que se deseje que sejam enviados em cada caso, finalizando a operagao com [Esc].

Pode se usar quase qualquer tecla para compor o delimitador inicial, intermediario, final ou
o codigo de erro e cartdo vazio.

As teclas digitadas sao enviadas ao computador e visiveis na tela, algumas teclas que
normalmente ndo seriam visiveis, sdo mostradas usando a seguinte regra (ver tabela):

Tecla Texto enviado Tecla Texto enviado Tecla Texto enviado
[F1] \fl [Alt] \a [0ins] \0
[F2] \f2 [Ctr]] \c [1end] \1
[F3] \f3 [Shift] \s [2 setabaixo] \2
[F4] \f4 [Caps-lock] \lc [3 pgdn] \3
[F5] \f5 [Scroll-lock] \Is [4 ] \4
[F6] \fo [Num-lock] \In [5] \5
[F7] \f7 [Enter] \ent [6 —] \6
[F8] \f8 [Espago] \sp [7 home] \7
[FI] \O [Tab] \tb [87] \8

[F10] \f10 [Back space] \bs [9 Pgup] \9
[F11] \fl1 I\ \\ [. del] \dl

As teclas [Alt], [Ctrl] e [Shift] enviam \a,\c,\s quando acionadas e quando desacionadas,
facilitando a visualizagdo dos caracteres modificados por exemplo:

\ca\c = [Ctrl] [A].

\c\ca = [Ctrl] foi pressiona e solto depois foi pressionado [A].

Se for necessaria a entrada de um codigo ndo disponivel através da digitacao de uma tecla , ¢
possivel entrar com um c6digo hexa diretamente simplesmente prefixando o nimero com um [ *].

Ex.: [*][0][5] = 05 hexa, [*][1][0] = 10 hexa

(Obs. Na programacao do parametro T, o nimero apos o * estd em decimal).

Como * tem esse significado especial, para programar o caracter * entra-se com [*][*].

A programagdo dos sub-parametros s (delimitador de inicio),m (delimitador intermediario), e
parametro e (delimitador final) podem conter até 20 bytes = aproximadamente 6 caracteres.

A programagdo dos sub-parametros v (cartdo vazio = menos que 8 digitos) e r (erro de
leitura) podem conter até 40 bytes = aproximadamente 13 caracteres.

Se a programacao digitada ndo couber no espaco disponivel, ou houver algum erro de
sintaxe, o teclado enviara a mensagem de falha em vez da mensagem fim.
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4-)Parametro 2 (Codificacdo da trilha 2)
Pressionar -> Sequencia de ativagao + [2]
Segue a mesma logica de programagao da trilha 1.

5-)Parametro 3 (Codificagdo da trilha 3)
Pressionar -> Sequencia de ativagao + [3]
Segue a mesma logica de programagao da trilha 1.

6-)Parametro Q (Mostra Configuragdo do teclado)

Pressionar -> Sequencia de ativacao + [Q]
Texto enviado -> Software v 1.0
Beep desligado
Tempo entre caracteres 05 ms
Trilha 1 ligada
di=;
df=?
Vazio=
erro=;f{?
Trilha 2 ligada
di=;
dm==
df=?
Vazio=
erro=;{?
Trilha 3 desligada
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Ex. de programacao:

1-Programar tempo entre caracteres para 5 ms
Ativagdo + [T], solta teclas -Entra na programacao do parametro
[*1[0][5] -Tempo em decimal prefixado com *
[Esc] -Finaliza operagao

Texto enviado -> Parametro-t*05.
fim

2-Programar delimitador inicial da trilha 2 para ;
Ativacdo + [2],solta teclas  -Entra na programagao do pardmetro

[S -s=delimitador inicial
[:] -Codigo a ser enviado como delimitador
[Esc] -Finaliza operagao

Texto enviado -> Parametro-2-s-;.
fim

3-Programar delimitador inicial da trilha 2 para ctrl A;
Ativagdo + [2],solta teclas  -Entra na programacao do parametro

[S] -s=delimitador inicial

pressiona [Ctrl] -Codigos a serem enviados como delimitador
[A]

solta [Ctrl]

[;]

[Esc] -Finaliza operagdo

Texto enviado -> Parametro-2-s-\ca\c;.
fim

4-Programar delimitador inicial da trilha 2 para vazio
Ativagdo + [2],solta teclas  -Entra na programacao do parametro

[S] -s=delimitador inicial
-Sem codigos = sem digitagao
[Esc] -Finaliza operacao

Texto enviado -> Parametro-2-s-.
fim
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