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Histdrico de alteracoes:
Revisao 0.0 (19-10-2017) :

- Release prévio
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Descricao do teclado SKO-12 HID

O teclado Smak SKO-12(12 Teclas) com LCM (leitor de cartdao magnético), foi
desenvolvido para ser compativel com a interface USB - HID.

Caracteristicas:
-Teclado para automacao comercial resistente e robusto.
-Com leitor opcional de cartdo magnético trilha 2.
-Varredura das teclas feitas através de feixes de luz, tecnologia desenvolvida
pela SMAK patente MU8402068-7.

Descricao Mecanica:

Peso: 0,233kg

Forca operacional: 559

Distancia de acionamento: 4,7mm

Comprimento do cabo: 1,8m

Vida util: Até 100 milhoes de toques

Gabinete: Produzido em plastico ABS injetado.

Teclas: Legendaveis, produzidas em plastico ABS injetado.

Visores: Produzidos em pldstico policarbonato injetado.
Descricao Elétrica:

Alimentacao: +5Vdc

Consumo de corrente: 50mA

Interface de Comunicacao: USB - HID

SMAK TECLADOS
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Software de Apoio:

A Smak disponibiliza para teclado SKO12-HID, ferramentas para facilitar a sua
utilizacao:

Drivers:
Nad sdo necessarios drivers para o SKO-12-HID.

Aplicativos: Manuais:
(Windows) Pin.exe (auxiliar) Manual_Pin.pdf

Existem também arquivos leiame.txt em alguns sub_diretérios, dando mais detalhes
sobre seu conteudo.

SMAK TECLADOS
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Principio de funcionamento:

Conforme a ilustracao a seguir, o0 SKO-12 possui internamente uma matriz de
feixes de luz (matriz éptica), quando uma tecla é pressionada dois feixes de luz sao
obstruidos, um na vertical que identifica a coluna e um na horizontal que identifica a
linha da tecla, o Firmware do teclado interpreta esses dados, decodifica a posicao da
tecla e envia essa informagao ao computador.

e

foto: Matriz 6ptica do SKO-44

Indicadores luminosos :

O SKO-12 possui 01 LED para indicar seu estado de
funcionamento:
Led Indicativo

LED 1:
Aceso: Indica que o teclado esta habilitado.

SMAK TECLADOS
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Conexoes

Conectores USB:

Conector USB:

1 ~ 1- VCC (+ 5 Vdc)
2 —| 2 - Data (-)
3 \{ 3 - Data (+)
T 4- GND
4 i
Fémea Macho

Comprimento do cabo:

O Teclado SMAK SKO-12 é fornecido normalmente com um cabo de 1,8mts de
comprimento que deve funcionar normalmente em qualquer computador.

Extensdes no cabo de conexao devem ser analisadas caso a caso, a SMAK nao
garante o funcionamento do teclado conectado a extensdes de cabo.

SMAK TECLADOS
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Reconhecimento do SKO-12HID no computador

o Gerenciador de Dispaositivos

Arquive  Agdo  Exibir  Ajuda
e« HE H= W

v & Acys-|3
[ Adaptadores de rede
L& Adaptadores de video
% Baterias
[ Computador
&y Controladores de armazenamento

B X

I Controladores de som, video e jogos
== Controladores IDE ATASATAPI
i Controladores USE (barramento serial universal)
= Dispositivos de geracio de imagens
i Dispositives de Interface Humana
i@ Dispositivos de sistema
B Dispositivos do software
B Dispositivos Portateis
Iy Entradas e saidas de dudic
[ Filas de impresséo
[ Monitores
@ Maouse e outros dispositivos apontadores
[ Processadores
[ Sensores
v [ Teclados

[ &= Dispositivo de teclado HID |

=] Keyboard Device Filter

= Wnidades de disco

O teclado SKO-12 HID é reconhecido como um teclado Comum no Windows.
Acima se vé como é reconhecido no Windows 10.

SMAK TECLADOS
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Tabela de Scancodes:

Quando uma tecla é pressionada ela é adicionada no report HID e ao ser
liberada é retirada do mesmo. A tabela abaixo exibe os scancodes associados a cada
tecla.

USB-HID KEYBOARD SCAN CODES
MSB
00 10 20 30 40 50 60 70 80
LSB
Left
00 M 3# 1} F7 Arrow P8 F21 Volume Up
Overrrun Down
01 Error N 4% \| F8 Arrow P9 F22 Volume Dn
02 Post Fail o 5% EURO 1 F9 Up Arrow PO F23 Caps Lock
03 Error P 6" i F10  |NumLock P. F24 Num Lock
Undefined
04 A Q 7& F11 P/ EURO 2 EXECUTE Scroll Lock
05 B R 8* ~ F12 P* App Help ABNT .
06 c S 9 ( < Print P- Power Menu Internacional
Screen
07 D T 0) > Scroll P+ P= Select Internacional
Lock
Pause
5 .
08 E u Return 17 Break Penter F13 Stop Internacional
09 F Vv Escape |Caps Lock| Insert P1 F14 Again Internacional
P P 9
0A G w Backspace F1 Home P2 F15 Undo Internacional
0B H X Tab F2 Page Up P3 F16 Cut Internacional
(1] 03 1 Y Space F3 Delete P4 F17 Copy Internacional
oD J z - F4 End P5 F18 Paste Internacional
OE K 1 =+ F5 Page P5 F19 Find Internacional
Down
Right .
OF L 2@ I{ F6 Arrow P7 F20 Mute Internacional
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Leitor de cartoes magnéticos

O leitor de cartdoes magnéticos € um mddulo incorporado ao gabinete do SKO-
12 que permite a leitura bidirecional manual de cartdes magnéticos trilha 2. Utiliza a
mesma interface do teclado para enviar os dados ao host, os cédigos sao lidos do
cartao, traduzidos e enviados como se fossem makes e breaks de teclas digitadas. Os
cédigos numéricos enviados sao aqueles correspondentes as teclas numéricas
superiores e nao daquelas localizadas no pad numérico. A tabela a sequir ilustra os
dados enviados pelo SKO-12 conforme lidos no cartao magnético.

Dado lido Dado enviado ao host
no cartao
0x27
Ox1E
OX1F
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
sentinela intermediaria
sentinela de inicio
sentinela intermediaria
sentinela intermediaria
sentinela intermediaria
sentinela de fin

MmO WP OooNOoOOUT, WNREFO

Sentinelas ou delimitadores de trilhas magnéticas:

Sentinelas sao campos marcadores de inicio, separacao intermediaria e fim de
dados nas trilhas magnéticas, também conhecidos como delimitadores de trilhas
magnéticas.

Os valores padrao de fabrica sdo os seguintes:

Trilha Delimitadores padrdes de fabrica Em caso de erro
Inicial Separador Final de leitura envia:
trilha 2 ~A; = ? ~“B Enter Delim.Inicial F Delim.Final
Notas:

a) para cada delimitador serao enviadas os scancodes das sequiéncias assinaladas
caso o host esteja configurado para layout ABNT o simbolo ; aparecera como ¢
e o simbolo ? aparecera como :

b) O simbolo * acima ¢ usado para indicar o cédigo correspondente a tecla <CTRL>

SMAK TECLADOS
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Tabela de identificacao de produto

Conforme o modelo e caracteristicas opcionais, cada teclado recebe um cédigo de produto que contém
todas as informacdes necessarias para identificd-lo conforme mostrado na tabela a seqguir.

SKO-12

\ -
Nada = Bege
Preto = Preto

P Nada-CaboY PS2
S = RS 232 Serial
SV = S+alimentacao
USB = USB SERIAL
HID = USB HID

Nada = Sem leitor
L2 = Trilha 2

Software:

Nada = Padrao

IV = Layout Invertido
CP = Modo compativel
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