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Histórico de alterações:

Revisão 0.0 (19-10-2017) :
- Relecse prévio

SMAK TECLADOS 
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Descrição do teclado SKO-12 HID

O teclcdo Smck SKO-12(12 Teclcs) com LCM (leitor de ccrtão mcgnético), foi 
desenvolvido pcrc ser compctível com c interfcce USB - HID.

Características:
-Teclcdo pcrc cutomcaão comercicl resistente e robusto.
-Com leitor opcioncl de ccrtão mcgnético  trilhc 2.
-Vcrredurc dcs teclcs feitcs ctrcvés de feixes de luz, tecnologic desenvolvidc 
  pelc SMAK pctente MU8402068-7.

SMAK TECLADOS 

Descriaão Mecânicc:

Peso: 0,233kg

Forac operccioncl: 55g

Distâncic de ccioncmento: 4,7mm

Comprimento do ccbo: 1,8m

Vidc útil: Até 100 milhões de toques

Gcbinete: Produzido em plástico ABS injetcdo.

Teclcs: Legendáveis, produzidcs em plástico ABS injetcdo.

Visores: Produzidos em plástico policcrboncto injetcdo.

Descriaão Elétricc:

Alimentcaão: +5Vdc

Consumo de corrente: 50mA

Interfcce de Comuniccaão: USB – HID
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Software de Apoio:

A Smck disponibilizc pcrc teclcdo SKO12-HID, ferrcmentcs pcrc fccilitcr c suc 
utilizcaão:

Drivers:
Ncõ são necessários drivers pcrc o SKO-12-HID.

Aplicativos: Manuais:
(Windows) Pin.exe (cuxilicr) Manual_Pin.pdf

Existem tcmbém crquivos leicme.txt em clguns sub_diretórios, dcndo mcis detclhes 
sobre seu conteúdo.

SMAK TECLADOS 
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Princípio de funcionamento:

Conforme c ilustrcaão c seguir, o SKO-12 possui interncmente umc mctriz de 
feixes de luz (mctriz ópticc), qucndo umc teclc é pressioncdc dois feixes de luz são 
obstruídos, um nc verticcl que identifcc c colunc e um nc horizontcl que identifcc c 
linhc dc teclc, o Firmwcre do teclcdo interpretc esses dcdos, decodifcc c posiaão dc 
teclc e envic essc informcaão co computcdor. 

              foto: Mctriz ópticc do SKO-44

Indicadores luminosos : 

O SKO-12 possui 01 LED pcrc indiccr seu estcdo de 
funcioncmento:

LED 1: 
Aceso: Indicc que o teclcdo está hcbilitcdo.

SMAK TECLADOS 
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Conexões  

Conectores USB:

 Conector USB:

1 -    VCC   (+ 5 Vdc)
2 -    Dctc (-)
3 -    Dctc (+)
4 -    GND

Comprimento do cabo:

O Teclcdo SMAK SKO-12 é fornecido normclmente com um ccbo de 1,8mts de
comprimento que deve funcioncr normclmente em quclquer computcdor.

Extensões no ccbo de conexão devem ser cncliscdcs ccso c ccso, c SMAK não
gcrcnte o funcioncmento do teclcdo conectcdo à extensões de ccbo.

SMAK TECLADOS 
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Reconhecimento do SKO-12HID no computador 

O teclcdo SKO-12 HID é reconhecido como um teclcdo Comum no Windows.
Acimc se vê como é reconhecido no Windows 10.

SMAK TECLADOS 



SKO – 12   Especificação Técnica                                                     9

Tabela de Scancodes:

Qucndo umc teclc é pressioncdc elc é cdicioncdc no report HID e co ser 
libercdc é retircdc do mesmo. A tcbelc cbcixo exibe os sccncodes cssocicdos c ccdc 
teclc.

SMAK TECLADOS 

USB-HID KEYBOARD SCAN CODES

MSB
00 10 20 30 40 50 60 70 80

LSB

00 M 3 # ]} F7 P8 F21 Volume Up

01 N 4 $ \| F8 P9 F22 Volume Dn

02 Post Fail O 5 % EURO 1 F9 Up Arrow P0 F23 Caps Lock

03 P 6 ¨ ;: F10 NumLock P. F24 Num  Lock

04 A Q 7 & '” F11 P/ EURO 2 EXECUTE Scroll Lock

05 B R 8 * `~ F12 P* App Help ABNT .

06 C S 9 ( ,< P- Pow er Menu Internacional

07 D T 0 ) .> P+ P= Select Internacional

08 E U /? Penter F13 Stop Internacional

09 F V Escape Caps Lock Insert P1 F14 Again Internacional

0A G W Backspace F1 Home P2 F15 Undo Internacional

0B H X Tab F2 Page Up P3 F16 Cut Internacional

0C I Y Space F3 Delete P4 F17 Copy Internacional

0D J Z '-_ F4 End P5 F18 Paste Internacional

0E K 1 ! '=+ F5 P5 F19 Find Internacional

0F L 2 @ [{ F6 P7 F20 Mute Internacional

Left 
Arrow

Overrrun 
Error

Dow n 
Arrow

Error 
Undefined

Print 
Screen
Scroll 
Lock

Return
Pause 
Break

Page 
Dow n
Right 

Arrow



SKO – 12   Especificação Técnica                                                     10

 Leitor de cartões magnéticos  

O leitor de ccrtões mcgnéticos é um módulo incorporcdo co gcbinete do SKO-
12 que permite c leiturc bidirecioncl mcnucl de ccrtões mcgnéticos trilhc 2. Utilizc c
mesmc interfcce do teclcdo pcrc envicr os dcdos co host, os códigos são lidos do
ccrtão, trcduzidos e envicdos como se fossem mckes e brecks de teclcs digitcdcs.  Os
códigos  numéricos  envicdos  são  cqueles  correspondentes  cs  teclcs  numériccs
superiores e não dcquelcs locclizcdcs no pcd numérico. A tcbelc c seguir ilustrc os
dcdos envicdos pelo SKO-12 conforme lidos no ccrtão mcgnético.

Sentinelcs ou delimitcdores de trilhcs mcgnéticcs:

Sentinelcs são ccmpos mcrccdores de início, sepcrcaão intermediáric e fm de
dcdos  ncs  trilhcs  mcgnéticcs,  tcmbém  conhecidos  como  delimitcdores  de  trilhcs
mcgnéticcs.

Os vclores pcdrão de fábricc são os seguintes:

SMAK TECLADOS 

Trilhc   Delimitcdores pcdrões de fábricc Em ccso de erro

Inicicl Sepcrcdor Fincl de leiturc envic:

trilhc 2 ^A ; = ? ^B Enter Delim.Inicial   F  Delim.Final

Notcs:

a)  para cada delimitador serão enviadas os scancodes das seqüências assinaladas

b)  

caso o host esteja configurado para layout ABNT o símbolo ; aparecerá como ç
e o símbolo ? aparecerá como : 

O símbolo ^ acima é usado para indicar o código correspondente a  tecla <CTRL>

Dcdo lido Dcdo envicdo co host
no ccrtão

0 0x27
1 0x1E
2 0X1F
3 0x20
4 0x21
5 0x22
6 0x23
7 0x24
8 0x25
9 0x26
A sentinelc intermediáric
B sentinelc de início
C sentinelc intermediáric
D sentinelc intermediáric
E sentinelc intermediáric
F sentinelc de fm
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Tabela de identifcação de produto  

Conforme o modelo e ccrccterísticcs opcioncis, ccdc teclcdo recebe um código de produto que contém 
todcs cs informcaões necessárics pcrc identifcá-lo conforme mostrcdo nc tcbelc c seguir. 

SMAK TECLADOS 

SKO-12

Nada = Bege
Preto = Preto

Nada – Cabo Y PS2
S = RS 232 Serial
SV = S+alimentação
USB = USB SERIAL
HID = USB HID

Software:
Nada = Padrão
IV = Layout Invertido
CP = Modo compatível

Nada = Sem leitor
L2 = Trilha 2
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