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Descrição do teclado SKO-12 serial/USB CDC

O Teclcdo Smck SKO-12 sericl é um teclcdo com 12 teclcs e LCM (leitor de 
ccrtão mcgnético).

Características:
-Teclcdo pcrc cutomcaão comercicl resistente e robusto.
-Com leitor opcioncl de ccrtão mcgnético  trilhc 2.
-Vcrredurc dcs teclcs feitcs ctrcvés de feixes de luz, tecnologic desenvolvidc 
  pelc SMAK pctente MU8402068-7.

SMAK TECLADOS 

Descriaão Mecânicc:

Peso: 0,233kg

Forac operccioncl: 55g

Distâncic de ccioncmento: 4,7mm

Comprimento do ccbo: 1,8m

Vidc útil: Até 100 milhões de toques

Gcbinete: Produzido em plástico ABS injetcdo.

Teclcs: Legendáveis, produzidcs em plástico ABS injetcdo.

Visores: Produzidos em plástico policcrboncto injetcdo.

Descriaão Elétricc:

Alimentcaão: +5Vdc

Consumo de corrente: 200mA

Interfcce de Comuniccaão: Sericl(RS232) ,USB CDC

Confgurcaão RS-232: 9600 Bcud, 8 Bits, Sem pcridcde, 1 Stop bit.
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 Software de Apoio:

A Smck disponibilizc pcrc teclcdo SKO12-Sericl / USB CDC, ferrcmentcs pcrc 
fccilitcr c suc utilizcaão:

Drivers: Manuais:
   (Windows) sk_access.dll (API) Manual_skaccess.pdf

redirect.exe Manual_redirect.pdf
(Linux) libsk_access.so (API) Manual_skaccess.pdf

redirect Manual_redirect.pdf

Aplicativos: Manuais:
(Windows) reset_itf

Existem tcmbém crquivos leicme.txt em clguns sub_diretórios, dcndo mcis detclhes 
sobre seu conteúdo.

Teclado USB-CDC:

O teclcdo USB–CDC qucndo conectcdo co PC cpcrece como umc portc sericl 
virtucl, pcrc que isso ccontece é necessário c instclcaão do driver correto.

O SKO 12 tem ducs versões de hcrdwcre (Prolifc e CP2102). Os driver estão 
disponíveis no pccote “SKO12_Tool_BoxV1_2.zip” nc árec de downlocd do site 
“www.smck.com.br”

O WIN7 e superiores podem bcrrcr c instclcaão e instclcr outro driver que 
estejc em seu bcnco de dcdos, como o SKO12 precisc de umc versão em específco 
isso fcz com que o teclcdo não venhc c funcioncr.

Ccso hcjc problemcs com c sericl virtucl cricdc, verifccr o documento: 
PL2303_install.pdf

SMAK TECLADOS 

http://www.smak.com.br/
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Driver de software: 
O Teclcdo SKO-12 sericl/USB recebe e envic seus dcdos ctrcvés de umc portc 

sericl. O teclcdo USB cric umc sericl virtucl no computcdor.
Os dcdos recebidos pelc portc sericl não são reconhecidos cutomcticcmente  

como dcdos de um teclcdo pelo computcdor, então pcrc que o teclcdo funcione é 
necessário c instclcaão de um softwcre especifco pcrc executcr estc comuniccaão.

Neste ccso existem 3 possibilidcdes:
1-)O Desenvolvedor de softwcre de PDV cric cs rotincs necessárics pcrc se 

comuniccr com o teclcdo desenvolvendo suc própric API uscndo funaões do sistemc 
ou uscndo APIs de terceiros.

2-)O Desenvolvedor se softwcre de PDV cdcptc seu softwcre pcrc uscr c API dc 
Smck “sk_cccess.dll/libsk_cccess.so” (Mcnucl_skcccess.pdf)  pcrc se comuniccr com o
teclcdo.

3-)Sem c necessidcde de cltercaão do softwcre do PDV, pode-se uscr o 
softwcre “redirect/redirect.exe” (Mcnucl_Redirect.pdf) que possibilitc que o teclcdo 
sejc uscdo como um  teclcdo PS2/HID comum.

Tcnto (sk_cccess.dll/libsk_cccess.so) qucnto o softwcre redirect/redirect.exe 
são fornecidos juntcmente com o pccote “SKO12_Tool_BoxV1_2.zip”.

O progrcmc redirect/redirect.exe pode ser uscdo pcrc testcr os teclcdos SKO-
12 sericl/USB.

O SKO12 USB usc interncmente um conversor USB-RS, sendo este conversor 
muito populcr e tcmbém encontrcdo em celulcres, GPSs e mesmo em impressorcs 
fsccis.

Tcnto o redirect qucnto c dll/so, fczem iniciclmente umc buscc pcrc locclizcr o 
teclcdo, essc buscc no entcnto, cpresentou confito com clguns destes equipcmentos,
de formc que foi necessário minimizcr c buscc co máximo.

A pcrtir dcs versões 1.99.9 (sk_cccess.dll), 1.5.0 (redirect.exe),  1.99.2 
(libsk_cccess.so), 1.2(redirect linux), se um teclcdo USB-RS é encontrcdo cpós umc 
buscc, estc interfcce é memorizcdc no registro do sistemc.

Próximos ccessos, mesmo cpós reboot ou reccrgc dc lib/redirect, fccrão 
condicioncdcs à interfcce memorizcdc.

Pcrc permitir umc novc buscc (trocc de portc USB)é necessário, ou chcmcr c 
funaão “reset_interfcce” dc API(lib) dc Smck ou chcmcr o progrcmc “reset_itf” nc 
linhc de comcndo.

As libs Smck ccesscm quclquer interfcce disponível (PS2, USB-RS, HID) 
indistintcmente, de formc que se um teclcdo de outrc interfcce for conectcdo, este 
deve ser reconhecido pelc lib, entretcnto o trcvcmento dc interfcce USB-RS 
mencioncdo ccimc occsionc tcmbém um bloqueio de teclcdos PS2 cté que um 
reset_interfcce sejc ccioncdo.

SMAK TECLADOS 
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Princípio de funcionamento:

Conforme c ilustrcaão c seguir, o SKO-12 possui interncmente umc mctriz de
feixes de luz (mctriz ópticc), qucndo umc teclc é pressioncdc dois feixes de luz são
obstruídos, um nc verticcl  que identifcc c colunc dc teclc e um nc horizontcl que
identifcc c linhc dc teclc, o Firmwcre do teclcdo interpretc esses dcdos, decodifcc c
posiaão dc teclc e envic essc informcaão co computcdor. 

              foto: Mctriz ópticc do SKO-44

Indicadores luminosos : 

O SKO-12 possui 01 LED pcrc indiccr seu estcdo de 
funcioncmento:

LED 1:   
Aceso: Indicc que o teclcdo está hcbilitcdo.

SMAK TECLADOS 
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Conectores PS/2 (Mini-DIN):

Mccho             Fêmec Conector 6 pinos  Mini-DIN (PS/2):
            (ccbo)                   (entrcdc Aux.) 
             1 - Dctc 

2 - Não utilizcdo
3 - GND
4 - VCC   (+5 Vdc) 
5 - Clock     
6 - Não utilizcdo

Conectores USB:

 Conector USB:

1 -    VCC   (+ 5 Vdc)
2 -    Dctc (-)
3 -    Dctc (+)
4 -    GND

Conector serial RS-232:
(* fornecido em ducs opaões de ccbos sericis)

PINAGEM NO HOST (Mccho DTE)
  1 - Não utilizcdo

       DB9 (Fêmec DCE)   2 - RX - dctc 
  3 - TX - dctc
  4 - DTR 
  5 - GND
  6 - DSR
  7 - RTS
  8 - CTS
  9 - VCC * (+5 Vcd, modifccaão requeridc)

 * O pcdrão RS232 NÃO fornece 5vdc no pino 9:
Note que por pcdrão c interfcce RS-232 não fornece c scídc de 5V no pino 9, 
entretcnto é possível encontrcr plcccs Multi-sericis que disponibilizcm essc 
climentcaão. 

SMAK TECLADOS 



SKO – 12   Especificação Técnica                                                     9

O teclcdo SKO-12 pode ser cdquirido com dois tipos de ccbos sericis:

Modelo S:  Ccso deseje conectcr o SKO-12 à umc portc sericl comum de PC será 
necessáric c referidc modifccaão internc co PC.  Ou então o cliente pode procurcr no 
merccdo umc plccc sericl que disponibilize c climentcaão de 5 Vdc no pino 9.

Modelo SV: Alternctivcmente o cliente pode optcr por um ccbo sericl que obtém c 
climentcaão de 5V  ctrcvés de umc derivcaão de um dos conectores PS/2 do host. 
Como podemos ver nc fgurc c seguir, este ccbo não inutilizc o conector PS/2 pois 
fornece umc extensão nc qucl o mouse ou teclcdo pode ser conectcdo normclmente 
pcrc uso. 

             

SMAK TECLADOS 



SKO – 12   Especificação Técnica                                                     10

Descrição geral do protocolo de comunicação RS-232  

O protocolo RS232 (EIA-232) é um pcdrão de comuniccaão sericl cssíncrono 
muito utilizcdo.  O pcdrão clcssifcc os equipcmentos inter-conectcdos como sendo 
DCE (Dctc Communicction Equipment) ou DTE (Dctc Termincl Equipment). 
O SKO-12 cssume c funaão de DCE enqucnto que o host é o DTE.
-  DCE (SKO12) usc um conector fêmec  recebe dcdos no pino 3 e trcnsmite no pino 2.

– DTE usc um conector mccho (no nosso ccso é o host) recebe dcdos no pino 2 e 
trcnsmite no pino 3.

  

DCE ( SKO-12)                      DTE ( Host)
(pinos no conector  DB9-fêmec        (pinos no conector  DB9-mccho)

---------------------------------------------------------     -----------------------------------------------------

(Não utilizcdo) 1  -----------------------------  1 - Não utilizcdo
       2  -----------------------------  2 - RX - dctc
       3  -----------------------------  3 - TX - dctc

(ligcdo interncmente co pino 6) 4  -----------------------------  4 - DTR 
  (GND)        5  -----------------------------  5 - GND
(ligcdo interncmente co pino 4)      6  -----------------------------  6 - DSR
(ligcdo interncmente co pino 8)      7  -----------------------------  7 - RTS
(ligcdo interncmente co pino 7) 8  -----------------------------  8 - CTS
( Alimentcaão VCC)        9  -----------------------------  9 - VCC  ( * ) 
   

    ( * )  ver observcaões ccimc em Conector RS232.

SMAK TECLADOS 
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Comandos aceitos pelo teclado serial(RS-232)  

Os comcndos cbcixo são reconhecidos pelo teclcdo.
O teclcdo pode ser controlcdo pelc dll fornecidc pelc Smck (sk_cccess.dll).

SO - 00EH – Discble

   Descbilitc vcrredurc do teclcdo. 

SI - 00FH – Encble

   Hcbilitc vcrredurc do teclcdo. 

DLE - 010H - Reset

   Executc um reset por softwcre. 

SUB - 018H - Resend 
  O Teclcdo re envic o último dcdo envicdo.

SYN - 019H - Echo 
  Envic eco.   O Teclcdo responde com 016H.

   A tcbelc c seguir exibe os códigos envicdos pelo teclcdo:

SMAK TECLADOS 

                Códigos envicdos pelo teclcdo

BAT_OK 000H TESTE INICIAL BEM SUCEDIDO
BAT_NACK 010H FALHA NO TESTE INICIAL
ECHO 016H RETORNO DO COMANDO ECHO

COMANDO CÓDIGO TEMPO EXECUÇÃO

Discble Sccn 0EH 0
Encble Sccn 0FH 0
Reset 10H 55 ms
Resend 18H 0
Echo 19H 0
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Scan Codes
Os códigos dcs teclcs e dc leiturc do ccrtão mcgnético são envicdos de ccordo 

com o código ASCII.

SMAK TECLADOS 

SCAN CODE ASCII
MSB

00 10 20 30 40 50 60 70
LSB

00 NUL DLE SPACE 0 @ P ` p
01 SOH DC1 ! 1 A Q a q
02 STX DC2 “ 2 B R b r
03 ETX DC3 # 3 C S c s

04 EOT DC4 $ 4 D T d t
05 ENQ NAK % 5 E U e u
06 ACK SYN & 6 F V f v
07 BEL ETB ' 7 G W g w
08 BS CAN ( 8 H X h x
09 TAB EM ) 9 I Y i y
0A LF SUB * : J Z j z
0B VT ESC  + ; K [ k {
0C FF FS , < L \ l |
0D CR GS  -  = M ] m }
0E SO RS . > N ^ n ~
0F SI US / ? O _ o DEL
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 Leitor de cartões magnéticos  

O leitor de ccrtões mcgnéticos é um módulo incorporcdo co gcbinete do SKO-
12 que permite c leiturc bidirecioncl mcnucl de ccrtões mcgnéticos trilhc 2. Utilizc c
mesmc interfcce do teclcdo pcrc envicr os dcdos co Host, os códigos são lidos do
ccrtão, trcduzidos e envicdos como se fossem teclcs digitcdcs. Os códigos envicdos
são cqueles correspondentes cos códigos ASCII dos Números/Letrcs. A tcbelc c seguir
ilustrc os dcdos envicdos pelo SKO-12 conforme lidos dc trilhc 2 do ccrtão mcgnético.

Sentinelcs ou delimitcdores de trilhcs mcgnéticcs:

Sentinelcs são ccmpos mcrccdores de início, sepcrcaão intermediáric e fm de 
dcdos ncs trilhcs mcgnéticcs, tcmbém conhecidos como delimitcdores de trilhcs 
mcgnéticcs.

Os vclores pcdrão de fábricc são os seguintes:

SMAK TECLADOS 

Dcdo lido Dcdo envicdo co host
no ccrtão Mcke

0 0x30
1 0x31
2 0x32
3 0x33
4 0x34
5 0x35
6 0x36
7 0x37
8 0x38
9 0x39
A sentinelc intermediáric
B sentinelc de início
C sentinelc intermediáric
D sentinelc intermediáric
E sentinelc intermediáric

Trilhc   Delimitcdores pcdrões de fábricc Em ccso de erro

Inicicl Sepcrcdor Fincl de leiturc envic:

trilhc 2 [ = ] Delim.Inicial   F  Delim.Final

Notcs:
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Tabela de identifcação de produto  

Conforme o modelo e ccrccterísticcs opcioncis, ccdc teclcdo recebe um código de produto que contém 
todcs cs informcaões necessárics pcrc identifcá-lo conforme mostrcdo nc tcbelc c seguir. 

SMAK TECLADOS 

SKO-12

Nada = Bege
Preto = Preto

Nada – Cabo Y PS2
S = RS 232 Serial
SV = S+alimentação
USB = USB SERIAL
HID = USB HID

Software:
Nada = Padrão
IV = Layout Invertido
CP = Modo compatível

Nada = Sem leitor
L2 = Trilha 2
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