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Especificacao Redirect

Histdrico de alteracoes deste documento:

Revisdo 1.6 (07/11/2016):
- Alterado texto”Descricao do Redirect.exe”

Revisdo 1.5 (06/06/2014):
— Acrescentado texto sobre lock da USB serial

Revisdo 1.4 (13/01/2014):
- Acrescentado redirect linux

Revisdo 1.3 (27/08/2013):
- Atualizado para sk_access.dll com USB_MONITOR

Revisao 1.2 (17/06/2013):
- Melhorada descricao de redirect

Revisdo 1.1.0 (23/05/2011):
- Revisao de textos

Revisdo 1.0.0 (09/05/2011):
- Versao Inicial
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Descricao do REDIRECT.exe

O aplicativo redirect.exe funciona como um driver, monitorando a porta serial
na qual o teclado esta conectado e gerando os eventos de tecla na fila padrao do
sistema, que faz com que o teclado seja interpretado como um teclado PS2/USB(HID).

Sistemas aplicativos (PDVs) que nao usam a lib da Smak (sk_access) , podem usar
o redirect.exe.

Sistemas aplicativos (PDVs)que usam a lib sk_access nao devem chamar o
redirect.exe, pois como redirect.exe toma o recurso da serial nao é possivel que outro
aplicativo acesse o teclado para enviar, por exemplo, comandos para o display.

Os sistemas que usam a lib da Smak podem usar a funcao redirect, que se
comporta exatamente como o programa externo redirect.exe para poder acessar o
teclado via comandos de leitura de console.

Para utilizacdo do utilitario redirect.exe é necessario que a lib
sk _access.dll/libsk_access.so esteja instalado no sistema (c:\windows\system32) ou
(/usr/lib).

Parametros de chamada Linux:
help

Parametros de chamada Windows:

help - mostra a tela de comandos (Figura 1)

ver - Mostra versao do software

on - O teclado inicia ativado

scrl - Usa tecla de scroll para ativar e desativar o teclado

leds - Atualiza LED s (Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock) do teclado serial
nodoc - Nao coloca icone no “system tray”

1,n - Forcga porta serial COM(1,...n)

Redirect

Help dos parametros p/ comande de linha

help  -= Maostra este help

wver  -> Mostra versdo do software

on -= Oteclado inicia ativado

scrl  -» Usa tecla Scroll para ativar desativar teclado

leds -= Atualiza LED=(CAPs, Mum, SCroll)dao teclado serial
nodoc -» Mdo coloca icone no "systemn tray”

1.n -= Forga porta serial COM(L..n)

igura 2: Versdo

igura 1: Help
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Caso o parametro nodoc nao tenha sido utilizado, Quando o utilitario inicia aparece no
“System tray” do windows um icone indicando que esta sendo feito a procura da porta
serial na qual o teclado esta conectado(Figura 3), quando o aplicativo conectou ao
teclado o icone é alterado (Figura 4), se quiser fazer uma nova procura ou mesmo
desabilitar o aplicativo, click com o botdo direito em cima do icone (Figura 5) e
escolha Desativar para desativar o aplicativo ou Reset Interface para iniciar uma nova
procura de teclado.
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Figura 3: Procurando
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Figura 4: Conectado
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Reset Interface
Personta

Figura 5: Opc¢ées

Se a porta na qual o teclado esta conectado é conhecida e nao se deseja que a
busca automadtica seja feita, o comando “C:>redirect 5 “ se conecta diretamente a um

teclado na COMS5:

Reconexao:

Se o teclado for removido e re inserido:
O sistema faz uma busca pelo teclado USB/serial a primeira vez que o

teclado é conectado, memorizando a porta atribuida ao mesmo.
Apods esta busca o teclado sé funcionara se estiver conectado a mesma
porta, mesmo que o computador for rebootado.
Para mudar o teclado de porta é necessario clicar em Reset_Interface

(Figura 5), que habilita novamente a busca pelo teclado.
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IMPORTANTE: Se o aplicativo for ser executado no windows 7 ele devera ter
permissao de execugao de administrador, para fazer isso siga o seguinte
procedimento:
- click em cima do arquivo redirect.exe com o botao direito e selecione
propriedades
- em seguida seleciona a tab compatibilidade
- e finalmente click em“Executar este programa como administrador” (Figura 6)

Detalhes | Versdes Antesiorss

Geral | Compatibilidade

| Seguranca |

Se este programa funcionava cometamente em uma versao
| | antenor do Windows e agora apresenta problemas. selecione o
modo de compatibilidade que comesponde & versdo antenor.

Ajude-me a escolher as configuragdes
Modo de compatibilidade

[7] Executar este programa em modo de compatibiidade:
Windows XP (Service Pack 3)
Configuragies

[] Executar em 256 cores

]

|| Bxecutar em resolugso de tela 640 x 480

O

Click na caixa para gue o
aplicativo execute com
permissao de administrador

Diesativar temas visuais

[ Desativar composicio de 4rea de trabalho

7= Desativar dimensionamento da exbigSo em configuragies
“— de DFI alto

™, . Nivel de Priviégio
[7] Executar este programa como administrador

(I8 Alterar configurages de todos os usudrios |

[ ok ][ Cancelar ]| Aplicar

Figura 6: Privilegio de administrador
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