sm Manual Smk_Wizard

Tecnologia

Manual do aplicativo Smk_Wizard.exe

Descricao:

Este documento é o guia de utilizacao de "Smk_Wizard.exe"
gue é um utilitario de programacao do teclado SKO-44 nas interfaces
Serial, PS2, USB-HID, USB-VCP e Ethernet.
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Historico de alteracoes deste documento:

Revisao 1.6 (07-06-2019) :
- Atualizacao para versao 1.0.3 do Smk Wizard.
- Adicionadas mensagens de erro/adverténcia.

Revisdo 1.5 (24-04-2018) :
- Atualizacao para versao 1.0.2 do Smk Wizard.
- Acrescentado “Quem deve ler este manual” e “Notas sobre versdes de Firmware do SKO-44"

Revisdo 1.4 (04-11-2015) :
- Atualizacao para versao 0.9.8 do Smk Wizard.

Revisao 1.3 (20-08-2015) :

- Atualizacao para versao 0.9.7 do Smk Wizard.

Revisao 1.2 (13-01-2014) :

- Atualizacao para versao 0.9.5 do Smk Wizard.

Revisdo 1.1 (16-05-2012) :
- Revisao de textos

Revisdo 1.0 (23-05-2011) :
- Edicao inicial
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Quem deve ler este manual:

Quem deseja programar o teclado SKO44(PS2, Serial, USB-VCP, USB-
HID ou Ethernet) de maneira rapida sem se utilizar de algumas
caracteristicas avancadas de programacao.

As caracteristicas avancadas de programacao estdao disponiveis através
da utilizacao da criacao do arquivo de configuracao “.smk” como descrito em
“Manual_smk.pdf” e da utilizacao do aplicativo “Upload_Win.exe” como
descrito em “Manual_uploadwin.pdf”.

Descricao do Aplicativo:

A figura abaixo exemplifica o processo e programacao do SKO44 se utilizando
do aplicativo Smk_Wizard.

Smk_Wizard

ECE ] ala

Upload Win SKO-44
p = = o

EERCERE e

Arquivo .smk

8 1 @ Cotie

O Software de configuracao Upload_Win.exe interpreta um arquivo de texto
(extensao .smk) com as instrucdes e configuracdes do teclado e envia a programacao
para o0 mesmo.

O Software utilitario Smk_Wizard.exe tem por finalidade gerar o arquivo .smk
de forma grafica e interativa e acionar o aplicativo Upload_Win para executar a
programacao do teclado. Uma vez gerado o arquivo .smk pelo Smk_Wizard, o
aplicativo Upload_Win pode ser usado no futuro carregando este arquivo

O arquivo .smk contém muitas informacgdes e detalhes que servem
simultaneamente como fonte de programacao e documentacao do Lay-out definido.

Todas as informacdes referentes ao arquivo .smk estao documentadas no
“Manual_smk.pdf”.

Todas as informacgdes referentes ao aplicativo Upload_Win estao
documentadas no “Manual_UploadWin.pdf”.

SMAK TECLADOS
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Menus do Smk_Wizard:

Arquivo:
Salvar: Salva arquivo .smk
Salvar Como: Salva arquivo .smk com um novo home.
Carregar: Carrega arquivo .smk
Sair: Sai do aplicativo.

Ferramentas:
Interface:

PS2: interface PS2 e protocolo PS2.
USB HID: interface HID e protocolo HID.(PS2)
PS2emul: interface Serial/Usb e protocolo PS2emul.
USB VCP: = PS2emul.
ASCII: interface Serial/Usb e protocolo VT100.
TCP_IP: interface Ethernet e protocolo PS2emul.
TCP_IP2: interface Ethernet e protocolo VT100.

Obs: O protocolo PS2emul permite que o teclado serial seja usado em conjunto
como aplicativo redirect.exe, ver Manual_Redirect.pdf.

LayOut:
Ingles: Para a interface PS2, seleciona padrao inglés
ABNT: Para a interface PS2, seleciona padrao ABNT

Display: Abre tela para configuracao da mensagem de saudacao
(greeting) que aparece no display do teclado quando é ligado.

™ Display - Mensagem de saudacao g@

Linha 1 |

Linha 2 |

ok,

SMAK TECLADOS
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LCM: Leitor de Cartao Magnético. Abre tela de configuracdo dos
parametros de leitura do cartao magnético.(Somente para PS2 e HID)

b Config. do leitor de cartao magnético E]E|E|
~Trilha 1 '

| iPadraoi | Defimdo pelo usuano |v Deszhgado

Inicio Fim |

Trlha 2

[~ Padrdo 1 [~ Padrdo 3 v Desligado
I~ Padrdo 2 [~ Definido pelo usudrio

Inicio |

Mein |

Fim | it
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Opcoes: Mostra tela de configuracao de opcoes:

Delay = tempo inserido entre caracteres, quando envia leitura de cartao

magnético ou teclas
Scan Id = string de

de string.
Identificacao do scan code programado

Dumb Mode = Permite gravar teclados que nao executam

handshake (Firmwares anteriores a Setembro de 2007).

Indice de Verificacao = porcentagem de memédria testada apés
gravacao, util para acelerar o processo de gravacgao.

Telnet Port = endereco a ser usado pelo servidor telnet para programar

os terminais em red

e.

Delay Scan Id

Forga Caps_Lock

" On (O % MA

Forga Mum_Lock Indice de ¥enficagao:
" On O MA 10 -

Farga Scroll_Lock

©~On ¢ Of N4 | Telnet Port 250

HEE)

I~ Dumb Mode

Ok

Lé Teclado:

Lé Scan:

Relatodrio Upload:

Teclado Virtual:

Teste:

Ajuda:
Manual:
Sobre...:

Lé a programacado do teclado que estad conectado.
Nao é possivel ler teclados de rede Ethernet.

Lé e apresenta Scan_Id programado no teclado.
Nao é possivel ler teclados de rede Ethernet.

Apresenta o relatério da Ultima gravacao feita pelo
Upload_Win

Chama o teclado virtual do Windows para poder
utilizar o Smk_Wizard somente com o mouse.

Coloca o Smk_Wizard no modo de teste de scan-
code.

Abre este manual.
Mostra tela de identificacao do software.

SMAK TECLADOS
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Utilizacao:

O software opera de maneira intuitiva, uma tecla(no Smk Wizard) é selecionada
como “alvo” de programacao, entao uma tecla(no Teclado / Teclado virtual) é
pressionada ou clicada.

O software automaticamente pula para a préxima tecla a ser programada.

Teclas especiais podem ser programadas se utilizando o grupo de teclas
destacadas abaixo:

4 Smk Wizard ¥1.0.2

Arquivo  Ferramentas  Ajuda
I~ Shing Fage 1
o |
0 oo o
1 1
=] 1
Prefisos Tipo de Tecly Teclas expecise———————————————
Shift Break
F Control F Typematic M ﬁ ’V it | e | g | P |
W simples Clear I Programa |

A programacao de uma tecla “Page” é sempre registrada nas duas paginas do
teclado.

Um Lay-out definido com tecla “Page” sempre gera um arquivo .smk de duas
paginas, mas é possivel gerar um lay-out com duas paginas sem tecla Page.

Para colocacao de teclas duplas horizontais ou verticais usar o grupo de teclas
em destaque abaixo:

2% Smk Wizard V1.0.2

Arquivo  Ferramentas  Ajuda

I~ Sting Page 1

Prefixos

[~ Shift I Break

[ Contral | Typematic
[~ Al

Tipode Tecla——

dupla Mull oo oo Page

dupla;

simples Clear I

Qualquer alteracao de tecla simples p/ dupla ou dupla p/ simples é registrado

nas duas paginas do teclado.

SMAK TECLADOS
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Os check-box em destaque abaixo, servem para programar teclas compostas
inserindo teclas modificadoras(Ctrl, Shift , Alt). Teclas compostas também podem ser
inseridas digitando-se diretamente pelo teclado composicdées como <CTRL><F1> ou
até <CTRL><ALT><DEL>.

O check-box Break altera o comportamento padrao do envio de break pela
tecla. (Se tecla envia por padrao como por exemplo no teclado PS2, ela para de
enviar)

O check-box Typematic indica se a tecla tem auto repeat gerado pelo teclado
(ndo é aplicavel a interface HID nem a teclados de rede TCP-IP), O teclado HID no
Windows e qualquer teclado no Linux tem o auto repeat gerenciado pelo Sistema
Operacional.

& Smk Wizard ¥1.0.2 =3

Arguivo  Ferramentas  Ajuda

[~ Sking Page 1

[ i T
T
N 1
I/ e e

refinos Tipo de Tecla

-Teclas especiais -
I~ Shitt [~ Break

dupla MNul oo oo | P
™ Control [ Typematic | A J J ;agﬂ |

I Al

dupla

simples Clear J Programa |

O check-box de string serve para a entrada de teclas de string que sao teclas
gue podem, quando pressionadas, enviar até 63 cddigos para o computador.

£ Smk Wizard ¥1.0.2

Arquive  Ferramentas  Ajuda

|l? Sting | oK. ‘ Page 1

L L

o

refivos i ecl eclas especiais
I Shift I~ Break

dupla Null Juli} oo Page
I Contral I Tupematic dupla: 4 J ﬁ

I A&l
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O botao “Page 1” / "Page 2" serve para alternar entre a programacao da
primeira e da segunda pagina do teclado em edicao.

Quando a segunda pagina esta definida, passa a indicar “Page 1/2" / "Page 2/2"

2 Smk Wizard ¥1.0.2

O botao “Clear” apaga toda a definicao em curso e coloca o foco na primeira
tecla. Se estiver selecionada a segunda pagina, apaga somente a segunda pagina.

O botao “Programa” Invoca o programa Upload_Win para a programacao do
teclado.

O utilitario Smk_Wizard ndo faz nenhuma andlise sobre o arquivo .smk gerado,
todas as mensagens de erro na programacao serao emitidos pelo programa
Upload_win.

A interpretacao das mensagens de erro, assim como o funcionamento
independente de Upload_Win estao documentados no “Manual_uploadwin.pdf”.

No caso de um erro no arquivo smk, pode-se voltar ao smk_wizard ou se editar
diretamente o arquivo smk no ambiente do Upload_Win.

SMAK TECLADOS
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Mensagens de erro/adverténcia e seu significado:
--Problemas de comunicacao com o teclado.

Significado: Um teclado néo foi localizado ou deixou de responder as solicitacoes,
pode ser um problema de hardware do teclado ou selecdo errada de interface.

--Modo ASCII nao é 100% compativel com as APIs da SMAK, modo disponivel
para compatibilidade com APIs de terceiros

Significado: O modo ASCIl é um modo de compatibilidade com outros equipamentos,
nao é o modo esperado pela APl da SMAK(sk_access.dll), ver “Manual_smk.pdf”

--Modo Tcp_ip2 nao é 100% compativel com as APIs da SMAK modo
disponivel para compatibilidade com APIs de terceiros

Significado: O modo Tcp_ip2 é um modo de compatibilidade com outros
equipamentos, ndo é o modo esperado pela APl da SMAK (sk_access_tcp.dll), ver
“Manual_smk.pdf”

--Nao é possivel ler todas as informacoes, Teclado programado com
Upload_Win versao<0.99.10'.

Significado: Algumas informacdes referentes a programacao do teclado sé passaram a
ser registradas pelo aplicativo Upload Win versao 0.99.10, Se o teclado foi
programado por uma versao anterior o smk_wizard nao obtém toda a informacao
necessaria para recompor o arquivo .smk

--Assumindo configuracao PS2-ABNT.
--Assumindo configuracao ASCII.

Significado: Se o smk_wizard ndo obtém toda a informacdo necessaria porque o
teclado foi programado com Upload _Win versao<0.99.10, o smk_wizard assume
alguns parametros.

--Problemas de consisténcia.

Significado: Aparentemente se trata de um teclado serial mas a sua programacao nao
indica um teclado serial.

--Modo de operacao nao reconhecido.
Significado: Nao foi reconhecido o modo de operacao do teclado (interface/protocolo).

--Teclado com Firmware incompativel com a leitura de ScanCodes.
Teclados com Firmware anterior a Abril/2009 nao podem ser lidos
por favor desligue e ligue o teclado antes de prosseguir.

Significado: Teclados com Firmware anterior a Abril de 2009 ndo sao capazes de
informar a sua programacao, o Firmware do teclado néo dispée das rotinas
necessarios para executar a tarefa.

Eventualmente teclados com problema de hardware podem ocasionar
esta mensagem.

SMAK TECLADOS
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Notas sobre versoes de Firmware do SKO-44:
Teclados PS2:
Versdes < 1.93d (anterior a Agosto-2007)
S6 serao programados se for ativado o Dumb_mode no Menu Opcdes.
Versdes < 1.96 (anterior a Dezembro-2008)
Por incompatibilidade no Firmware, o programa solicita que o teclado seja
desligado e religado
Teclados Seriais/USB:
Versdes ente 1.92 e 1.93 (anterior a Setembro-2007)
Por incompatibilidade no Firmware, o programa solicita que o teclado seja
desligado e religado
Teclados HID:
Sem ressalvas.
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